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Integrierter Hochwasserschutz Bornheim     

          
 

1 
 

Beispiele für Bauweisen mit hohem Schadenspotenzial 

 Fotodokumentation Beschreibung und Maßnahmenempfehlung 

(1) 

 

Offene und ebenerdige Lichtschächte (s. rote Pfeile) 
stellen im Sinne des Überflutungsschutz eine verletzliche 
Struktur dar. Bereits ab einem Wasserstand von wenigen 
Zentimetern kann Wasser in das Kellergeschoss 
eindringen.  

Maßnahmenvorschlag: 

·  konstruktive Erhöhung von Lichtschachtoberkanten 

·  wasserdichte Abdeckung von Kellerlichtschächten 

·  Einbau von druckwasserdichten Fenstern 

(2) 

 

Gebäudeeingang, Lichtschächte und 
Entwässerungsrinne liegen unterhalb des 
Straßenniveaus. Die Einfahrt ist zudem nur durch einen 
abgesenkten Bordstein vom Straßenraum getrennt. 
Durch Oberflächenabflüssen auf der Straße kann es 
daher schnell zur Überflutung des Gebäudes kommen. 

Maßnahmenvorschlag: 

·  Einbau einer Hebeanlage inkl. Rückstauklappe zur 
Entwässerung der Einfahrt  

·  wasserdichte Abdeckung der Kellerlichtschächte 

·  Einbau einer druckwasserdichten Eingangstür 

(3) 

 

Die Garage liegt unterhalb des Straßenniveaus und ist 
bei Abflüssen auf der Straße stark 
überflutungsgefährdet. Ein Bordstein, der zumindest 
geringen Schutz bietet, ist nicht vorhanden. 

Maßnahmenvorschlag: 

·  Herstellung eines Straßenquerschnitts mit 
Hochborden 

·  Einbau eines Schutztores 

·  Einbau einer Entwässerungsrinne inkl. 
Rückstauklappe und Hebeanlage vor dem 
Garagentor 
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